Serie M4580 FX

Multifuncional Samsung

SMART Pr

ProXpress s

La nuevaformade
imprimir, innovada para
negocios inteligentes

sMART Ul i i i i i
s Experimente impresiones inteligentes,

"al justo como utilizar una tablet

SMART Touch
e Usabilidad y extensibilidad intuitiva a través del Samsung
SMART UX Center, con base en el OS Android™ y el primero
de su clase en la industria de impresion.

Apps de impresion precargadas para una usabilidad mas
conveniente.

Cree Widgets personalizados, acceso instantaneo con
un toque a funciones utilizadas frecuentemente.

Aumente la productividad con un
rendimiento ultra rapido

Velocidades de escaneo mas rapidas

¢ Velocidades de escaneo insuperables de hasta 35 imagenes
de un lado por minuto (ipm) y hasta 60 ipm de dos lados
utilizando tecnologia ADF de escaneo doble.

Procesamiento de impresion mas rapido sin

preocupaciones
¢ Velocidades de impresion de hasta 45 paginas por
minuto (ppm)

¢ ELCPU dual-core de 1 GHz proporciona la potencia y la
capacidad para hacer trabajos de impresién y copiado de
virtualmente cualquier tamafio y complejidad de
forma rapida.

Impresiones con calidad mas nitida

¢ Tecnologia de Rendering Engine or Clean Page (ReCP) de
Samsung para texto nitido e imégenes limpias. Resolucion
dpi efectiva de 1,200 x 1,200.

TCO mas bajo con soluciones y
suministros eficientes

Ahorro de recursos con una impresion de costo
total de posesion bajo TCO (Total Cost of Ownership)

e (Cartuchos de toner que rinden hasta 40,000 paginas.
 Drums que rinden 100,000 paginas estandar.

Business Core™ Printing Solutions (BCPS) de

Samsung eficiente y personalizado

¢ No serequiere de un servidor dedicado ni recursos IT.
e SecuThru™ Lite 2 mejora la sequridad del documento y
reduce costos con autenticacién de usuario.
Secure Login Manager protege los datos y dispositivos
de personas no autorizadas.
SmarThru® Workflow Lite mejora la productividad con una
solucién de flujo de trabajo automatizada.
¢ Cloud Connector escanea hacia e imprime desde la nube
con acceso seguro y facil.
Usage Tracker controla los gastos de impresion rastreando
facilmente el uso del dispositivo por usuario.

Para mas personalizacion, hay disponibles
diversas soluciones asociadas certificadas
através de la plataforma XOA de Samsung.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generales

Velocidad
Procesador
Memoria

Panel operacional
Interfase

Ciclo de trabajo mensual
Dimensiones (W x D x H)

Peso
Protoclos de red

Compatibilidad de 0S

Manejo del papel

Capacidad &tipos
deentrada

Capac. &tipos de salida
Tamafiio de medios

Tipo de medios

Peso de medios

Tamafio documento ADF

Capacidad ADF

45 ppm
1GHz Dual Core

Memoria de 1GB DDR3
Panel tactil a color de 10.1”

Alta velocidad USB 2.0 dispositivo (1EA),
Host (2EA), Ethernet 10/100/1000 BaseTX,
IEEE 802.11b/g/n + NFC activo (opcional)

200,000 Imagenes

530 x459.5x 649 mm
(20.9"x18.1"x 25.5")

30.1kg

IP assign (Ethernet speed, DHCP), SWS,
SNMP SNTP SetIP SLP DDNS, mDNS,
WINS, LPD / LPR, SMB, FTP SMTR UPnP

- Windows: XP (32 /64 bit) / Vista (32 /
64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / 2008
Server (32 / 64 bit) / Win7 (32 / 64 bit) /
2008 R2 (64 bit) / Win8 (32 bit / 64 bit)

- Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4 /
5/6(32/64bit) / Fedora5-15(32/ 64
bit) / openSUSE 10.2,10.3,11.0,11.1,
11.2,11.3,11.4 (32 / 64 bit) / Mandriva
2007,2008,2009,2009.1,2010 (32 / 64
bit) / Ubuntu 6.06, 6.10,7.04,7.10,8.04,
8.10,9.04,9.10,10.04,10.10,11.04 (32 /
64 bit) / SUSE Linux Enterprise Desktop
10,11(32/ 64 bit) / Debian 4.0,5.0, 6.0
(32/ 64 bit)

-UNIX: Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC)
JHP-UX11.0, i v1, 11§ v2, T1i v3 (PA-
RISC, Itanium) / IBM AIX5.1,5.2,5.3,5.4,
6.1,7.1(PowerPC)

-Mac0S:X10.5-10.9

Max 2,300 hojas @ 75 g/m?
(Std 550 + MP 100 + 3 x SCF 550 @ 75 g/m 2)
500 hojas @ 75 g/m? cara hacia abajo

A4/ A5/ A6/ Letter/Legal / O.cio/ Folio
/JISB5/1S0 B5 / Executive / Statement
/ PostCard 4x6 / Sobres B5 / Sobres
Monarch / Sobres COM-10 / Sobres DL

/ Sobres C5 / Sobres C6 / personalizado

Comun/ papel delgado/Bond/perforado
/preimpreso/ reciclado/ sobres / etiqueta /
/ cartulina / membrete / grueso / a color
/archivo

Peso con soporte: 60 - 163 g/m? (16 - 43
Ib), papel delgado (60 - 70 g/m?) / comUn
(70-90g/m ?)/ grueso (91-105 g/m?)
/Bond (105 - 120 g/m?) / cartulina
(121-163 g/m?)

Ancho: 105 - 216 mm (4.1" - 8.5")
Longitud: 148 - 356 mm (5.8” - 14.0")

50 hojas @ 75 gsm

Copiado

Tiempo salida 1a copia
Resolucion

Relacion de zoom
Multi copia

Copia Duplex

Caracteristicas Copia

Impresion

Resolucion

Emulacién
Fuentes

Duplex
Utilitidades

Soluciones

Escaner
Velocidad

Compatibilidad
Tamafio de escaneo

Formatos de archivo
de escaneado

Resolucion

Método
Escanear a Destino

Opciones

6.55seg
Hasta 1,200 x 1,200 dpi (1,200 x 600 x 2 bit)
25%-400%

Hasta 999

[Platen] - 1.1lado
-1 .2lados (Libro / Calendario)
[DADF]-1 .1lados
-1.2lados
(salida: Libro / Calendario)
-2 llados
(Original: Libro / Calendario)
-2 .2Sided
(Original: Libro / Calendario /
salida: Libro / Calendario)

N-Up (2-16) / tarjeta ID / Poster

Copy / copia clon /folleto / cubiertas /
Transparencias / copia libro / guardar archivo

- Hasta 1,200 x 600 dpi (6ptica)

- Salida efectiva de hasta 1,200 x 1,200 dpi
(1,200 x 600 x 2 bit)

PCL5e / PCL6 / PS3 / PDF V1.7

- PCL: 111 fuentes escalables / 1 Bitmap

- PostScript 3: 136 fuentes escalables

Incorporado

Anyweb Print / Easy Printer Manager / Easy

Color Manager / Easy Document Creator

/Net PC Fax / Direct Printing Utility / Easy

Deployment Manager / Easy Eco Driver /

Universal Printer Driver / Universal Scan

Driver

SyncThru Admin 6.0/ SmarThruWorkFlow

Lite 1.0 / SecuThru Lite 2.0 / Secure Login

Manager

- Simplex: hasta 35 ipm (@ 300 dpi)
- Duplex: hasta 60 ipm (@ 300 dpi)

TWAIN / WIA

- Platen / ADF: Max. 216 x 356 mm
(8.5"x14”)

TIFF /JPEG / PDF / Compact

- Optica: 600 x 600 dpi
- Mejorada: 4,800 x 4,800 dpi PDF / XPS

Médulo CIS digital 3ch

Scan to Email / FTP/SMB /HDD / USB
/ Client

SCF: Second Cassette Feeder (SL-SCF4500)

Capacidad de entrada
Tamafio de medios

550 Sheets @ 75 g/m?

A4/ A5/ A6/ Carta/ Legal / Oficio / Folio
/JISB5/1S0 B5 / Executive / Statement
/ PostCard 4x6 / sobres B5 / sobres
Monarch / sobres COM-10 / sobres DL

/ sobres C5 / sobres Cé / personalizado

Tipo de medios

Papel comin / delgado /

Bond / perforado / preimpreso/
reciclado / sobres / etiqueta /
cartulina / membrete / grueso /
acolor /archivo

Pesos con soporte: 60 - 163 g/
m? (16 - 43 |b), papel delgado
(60-70g/m?)/ comiin (70-90
g/m?)/ grueso (91-105 g/m?)
/Bond (105-120 g/m?) /
cartulina (121-163 g/m?)

Peso de medios

Dimensiones (WxDxH)  433x459.3x145.8 mm
(17" x18.1"x5.7")
Peso 9.8kg

Base corta (SL-DSK002S)

Dimensiones (WxDxH)  480x553x120 mm
(18.9"x21.8"x4.7")
Peso 13.3kg

Memoria (SL-MEMO001)
Tamafio 2 GBDDR3

Inalambrico + NFC (SL-NWEOOQ1X)
IEEE 802.11b/g/n
Tipo activo

LAN inalambrico
TipoNFC

Suministros (para la M4583FX)

Rendim. estandar del 7,000 paginas
cartuchoténer (MLFD304S)
Cartuchotdneraltorend. 20,000 paginas
(MLFD304L)

Cartuchotdnerextraalto 40,000 péginas
rend. (MLFD304E)

Imaging Unit (MLFR304) 100,000 paginas

Suministros (para la M4580FX)

Cartuchotdnerextra alto 40,000 paginas
rendim. (MLT-D303E)
Imaging Unit (MLT-R304) 100,000 paginas




